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11.2  Instrukcja monta zu

Instalacji, rozruchu i kontroli moze podejmowac¢ sie wytacznie autoryzowany
specjalistyczny personel. Szczegétowe informacje na temat bezpieczenstwa
zamieszczono w rozdziale 2 niniejszej instrukcji eksploataciji.

11.2.1 Odpowiedzialno $¢ instalatora (monta zystow)

Przeprowadzenie montazu matego dZzwigu towarowego nalezy zleci¢
instalatorowi w oparciu o instrukcje montazu.

Podczas montazu nalezy uwzglednié rzeczywiste warunki panujace na
miejscu i wynikajgce z nich zagrozenia. Nalezy przestrzegac
obowigzujacych w tym zakresie krajowych przepisow.

Prac montazowych moze podejmowac sie wytacznie przeszkolony i
autoryzowany specjalistyczny personel.

Prac na uktadach oraz podzespotach elektrycznych moga podejmowaé
wytgcznie wykwalifikowani elektrycy.

Nalezy stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej. W szczegélnosci podczas
prac w szybie nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Strefy robocze, takie jak np. wejscie do szybu oraz maszynowni nalezy
zabezpieczy¢ i odgrodzic.

Do prac uzywac wytacznie odpowiednich narzedzi i podnosnikéw.
Przestrzega¢ dopuszczalnego udzwigu podnosnikéw, punktéw mocowan i
elementéw przejmujacych obcigzenie.

Przestrzega¢ momentow dokrecajacych ztgczy srubowych podanych w
tabeli.

Przed przystapieniem do prac montazowych wytaczy¢ zasilanie matego
dzwigu towarowego wytacznikiem gtéwnym i zabezpieczy¢ go przed
mozliwoscig ponownego wigczenia.

Instalator musi sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w formie pisemnej, ze maty dzwig
towarowy zostat zamontowany prawidtowo, zostat polaczony z

przewidzianymi dla niego elementami budynku a szyb zostat prawidtowo
obudowany. W przeciwnym razie rozruch jest zabroniony.

Kontrole przed rozruchem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z EN81-3: 2000
zatgcznik D.

Prawidtowo$¢ montazu musi zosta¢ udokumentowana przez montazystow
w formie pisemne;.

Instrukcje montazu nalezy zachowad.
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Wartosci dla konstrukgji stalowych / ocynkowanych galwanicznie Srub

Momenty dokrecajace [Nm]

d 5.6 8.8 10.9
M5 2,5 5,4 7
M6 4,5 9,5 13
M8 11 23 32
M10 22 46 64
M12 38 80 110
M14 60 125 180
M16 92 195 275

Tabela: momenty dokrecajgce dla stali

Ostrze zenie!
Niebezpiecze nstwo obra zen w przypadku braku odpowiednich kwalifikaciji!

Monta zu, rozruchu i kontroli mo ze podejmowa € sie wytacznie autoryzowany
specjalistyczny personel

Z tego powodu:

. Zlecac prace w tym zakresie wytgcznie specjalistycznemu personelowi.
. Strefy zagrozenia (np. szyb dzwigu, maszynownia) nalezy odgrodzic.

Ostrze zenie!

Niebezpiecze nstwo obra zen na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia
przed wej $ciem do szybu d zwigu!

Nieprawidtowe zabezpieczenie szybu d 2zwigu na czas prac instalacyjnych lub
konserwacyjnych grozi ci ezkimi obra zeniami lub $mierci a.

Z tego powodu:

. Przed wejsciem do szybu dZzwigu autoryzowany personel musi unieruchomic
urzadzenie i aktywowaé wszystkie uklady bezpieczenstwa.
. W strefach zagrozenia moze przebywac wytacznie autoryzowany

specjalistyczny personel.
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11.2.2 Kontrola drzwi szybu

Przed uzyciem malego dzwigu towarowego w trybie recznym: Upewni¢ sie, ze w w
szybie nie przebywajg zadne osoby.

e Zwolni¢ hamulec (1)

« Obracajac kotem recznym (2) przemiesci¢ kabine ze stefy drzwi.
e Sprawdzi¢, czy drzwi szybu dajg sie otworzy¢.

+  Zadne z drzwi szybu nie powinny da¢ sie otworzyc.

11.2.3 Kontrola uktadu hamowania
» Zaladowac kabine obcigzeniem 125% udzwigu.
» Zjechac¢ kabing w dot.
« Po osiggnieciu predkosci nominalnej zatrzymac kabine.
« Kabina musia zosta¢ pewnie wyhamowana az do catkowitego zatrzymania.

11.2.4 Kontrole okresowe

W trakcie uzytkowania dzwigi nalezy poddawac przeglagdom okresowym celem
sprawdzenia ich stanu technicznego. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
EN81-3: 2000 zatagcznik E.1.

Czestos¢ kontroli: w zaleznosci od krajowych przepiséw i okresu obcigzenia.

11.2.5 Kontrole po modyfikacjach i wypadkach

W przypadku dokonania istotnych modyfikacji lub po wypadku musi zostaé
przeprowadzona kontrola urzadzenia celem sprawdzenia zgodnosci dzwigu z EN
81-3:2000. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem E.2 wymienionej
normy.
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5-60004-0578.1-8 Typ: 50.45/4; 100.45/4
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5-60004-0578.2-8 Typ: 50.45/4; 100.45/4

5-60004-0565

5-60004-0411

5-60004-0453

5-60004-0009

5-60004-0381

5-60004-0379
5-60004-0380

5-60004-0254
5-60004-0011

5-60004-0453

5-60004-0258

\5-60004-0010

5-60004-0412
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5-60004-0578.3-8 Typ: 50.45/4; 100.45/4
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5-60004-0045




BKG

Typ: 50.45/4; 100.45/4

5-60004-0578.4-8
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5-60004-0578.5-8 Typ: 50.45/4; 100.45/4

.

5-60004-0412
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5-60004-0578.6-8 Typ: 50.45/4; 100.45/4

5.60004-0011 @

5-60004-0011

5-60004-0011
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5-60004-0578.7-8

Typ: 50.45/4; 100.45/4

5-60004-0109

5-60004-0380

5-60004-0453

5-60004-0028

5-60004-0028

5-60004-0010

5-60004-0453
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5-60004-0578.8-8 Typ: 50.45/4; 100.45/4

(9

5-60004-0379

5-60004-0109
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5-60004-0009 Regulowana prowadnica

1: Po poluzowaniu $rub mozna ustawi¢ odchytke prowadnicy!
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5-60004-0010 Uchwyt kabla zwisowego
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5-60004-0011 Zakotwienie rusztowania szybu

1: Dno podstawy szybu
2: Sciana szybu
3: Strop szybu

Spos6b mocowania (np. kotki) dostosowaé w miejscu montazu do bryty budynku.
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5-60004-0254 Rusztowanie

a: Katownik

b: Ztgcze na styk

c: Pas

d: Szyna prowadnicza

e: Zewnetrzny katownik zaciskowy
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5-60004-0453 Wytacznik magnetyczny

1. Czerwony
2: Zielony
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5-60004-0412 Uktad podpieraj acy
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5-60004-0379 Drzwi maszynowni
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5-60004-0380 Tablica rozdzielcza
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5-60004-0411 Maszynownia

1: Wzgledem ogranicznika predkosci

2: Wzgledem obcigznika napinajacego
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5-60004-0018 Przeciwci ezar

1: Prowadnica

2: Transport - wyciggna¢ zawleczke zabezpieczajaca
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5-60004-0109 Drzwi przesuwne

1: Wymiary wg rysunku instalacji
2: Listwe transportowg mozna zdjg¢ przed montazem
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5-60004-0381 Stata krzywka / Krzywka magnetyczna
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5-60004-0565 Ostona blaszana tarczy nap _edowej
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5-60004-0259 Podziat rusztowania

*: W przypadku mniejszych wysokosci podnoszenia skroci¢ na dole katowniki i szyny prowadnicze
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5-60004-0410 Tablica rozdzielcza
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5-60004-0262 Kabina; Przeciwci ezar

a: Jednostronny
b: Przetadowanie

c: Jednostronny z roletg G =73 kg

d: Przetadowanie z 2 roletami

e: Wkiadki przeciwciezaru 80 x 80

f: llogé 80 _x 40
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a: Jednostronny

b: Przetadowanie

c: Jednostronny z roletg

d: Przetadowanie z 2 roletami
e: Wkiadki przeciwciezaru

G = 126 kg

80 x 80
80 x 40

N[~ [

=72 kg

G = 115 kg

80 x 80 | 4

E
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G = 127 kg

80 x 80
80 x 40 | -

=81 kg

G = 136 kg

80 x 80 | 5
80 x 40 |1

=83 kg

G = 150 kg

80 x 80
80 x 40

AT =

=898 kg

G =173 kg

80 x 80
=117 kg 80 x 40
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5-60004-0252 Podgrzewana podtoga kabiny

a: Wywierci¢ podczas montazu!
b: Podgrzewana podtoga kabiny
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5-60004-0258 Skrzynka odgat ezna pietra
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